TEODOLITO ELECTRONICO NIKON NE-103

Los teodolitos NIKON NE — 103 estan disefiados para aplicaciones de construccién en general que dan las
medidas exactas en un precio asequible, facil de utilizar la plataforma. Cuenta con un teclado ergonémico, con
teclas de un toque para todas las funciones, y una gran pantalla LCD retroiluminada le ayuda a trabajar de
forma productiva en el campo. En cualquier momento puede convertir angulos verticales por ciento de grado,
restablecer el dngulo horizontal en cero y bloquear el dngulo horizontal en la pantalla LCD, mientras que la
posicién o repetir una medicion. Precisiones angulares que difieren entre los modelos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sexagesimal (360°) ELTEODOLITO NIKON NE-103 estd preparado
Imagen: Directa paratrabajar enrango de temperatura
Aumentos: 30x Ambientalde-20°Ca + 50°C.

Aberturadel objetivo: 45mm

Enfoque minimo:0.7mt

Precision (DIN 18723): 5"
Lecturaangulardirecta: 1"

Plomada dptica: 3x

Peso delinstrumento: 4.6kg

Pantalla LCD

(20 caracteresx 2 lineas).

Waterproof: Resistente al agua IPX6.
Fuente de energia: Bateriaincorporada con
duracion contintia de 48 Horas. temperatura

SOPORTE TECNICO

En LOKEMI desde hace 20 afos ofrecemos respaldo técnico y soporte comercial a nivel nacional a sus
instrumentos. Su inversidn estd asegurada por nuestra tecnologia pues contamos con SERVICIO TECNICO
PROPIO ESPECIALIZADO y AUTORIZADO POR LA CASA MATRIZ, liderado por un equipo técnico que estd
altamente capacitado y cuenta con las herramientas, instrumental, equipos y repuestos para atender a su
instrumento que es sometido a las mas altas exigencias del trabajo en campo.
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